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Linea di telecamere H4 Mini Dome

La Mini Dome H4 & la telecamera pil piccola e discreta all'interno aviciLon
della piattaforma H4 di Avigilon che combina la qualita di Avigilon
a un prezzo base, oltre a un'eccezionale qualita dell'immagine con
risoluzioni da 1,3, 2 e 3 MP.

Intelligenza artificiale integrata

La linea di telecamere H4 Mini Dome dispone di

una tecnologia avanzata basata su IA in grado di
apprendere in modo continuo l'aspetto delle attivita
tipiche in una scena per rilevare e segnalare movimenti
insoliti, senza configurazioni o regole predefinite.
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' L ":‘ ! ' I design modulare della linea di telecamere H4 Mini
= < Dome consente il montaggio a soffitto, su superficie
_____ ' = o pendente per installazioni facili e veloci.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI VANTAGGI

Profilo e ingombro I modello per installazione a superficie standard ha un ingombro di poco piu di 7 cm, che si estende per 5 cm dalla
della telecamera ridotti superficie di installazione. L'adattatore per installazione a soffitto vanta un profilo inferiore a 4 cm, con un ingombro
minore di 9 cm.

Tecnologia HDSM SmartCodec™ La tecnologia HDSM SmartCodec ottimizza automaticamente i livelli di compressione nelle aree di una scena per
e modalita scena inattiva ridurre al minimo i requisiti di archiviazione e I'utilizzo della larghezza di banda fino al 50%*, mantenendo alta la
qualita delle immagini.

Tecnologia LightCatcher™ Permette di cogliere molti pit dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, per fornire immagini a colori di
qualita superiore, senza il rumore di immagine tipico di altre telecamere per condizioni di scarsa luminosita.

Tecnologia IR adattiva opzionale Regola automaticamente I'ampiezza e il livello del raggio IR per fornire un'illuminazione omogenea su tutto il campo
visivo a prescindere dalle condizioni della scena.
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*Quando e attiva, la tecnologia HDSM SmartCodec puo ridurre la larghezza di banda fino al 50% rispetto allo standard di compressione H.264.
Le immagini delle interfacce utente UMD sono simulazioni a scopo illustrativo.
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